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03.5657 - SUNMATCH 4 -
Akumulatorowa lampa robocza o mocy
500 lumendw i funkcji CCT SCAN

Cena 674,00 zt

Dostepnos¢ Na zamodwienie - 48h
Czas wysyiki 48 godzin

Numer katalogowy 03.5657

Kod EAN 5708997356579

Opis produktu
Kompaktowa lampa robocza LED z nowg funkcjg CCT SCAN do opisywania szczegétéw samochodu i dopasowywania koloréw

SUNMATCH 4 to poreczna latarka robocza LED z mozliwoscia fadowania, ktéra jest zawsze pod reka i umozliwia dopracowanie
szczeg6téw i dopasowanie koloréw.

W poréwnaniu do poprzedniego modelu SUNMATCH 4 posiada unikalng, bezstopniowa funkcje CCT SCAN. Wtaczajgc funkcje
CCT SCAN, latarka automatycznie skanuje powierzchnie obiektu w catym spektrum temperatury barwowej z zakresu od 2500K
do 6500K. W dowolnym momencie funkcje CCT SCAN mozna zablokowac i w ten sposéb dostosowad lampe do konkretnego
zadania. Zapewnia to optymalne warunki do jak najdoktadniejszego dopasowania koloru oraz uwypuklenia i wykrycia defektéw
lakieru. SUNMATCH 4 posiada takze funkcje bezstopniowego Sciemniacza w zakresie od 10% do 100%. Na gérze znajduje sie
réwniez reflektor umozliwiajacy inspekcje.

Trwata lampa robocza LED o duzej elastycznosci

SUNMATCH 4 jest zawsze gotowy do uzycia i tatwy do znalezienia, gdy po kazdej pracy zostanie umieszczony w stacji
tadujacej. Umies¢ lampe robocza LED w dowolnym miejscu podczas inspekcji, korzystajac z obrotowego, solidnego haka lub
silnego, wbudowanego magnesu. Elastyczna gtowica lampy odchylana jest do 180 stopni.

Dzieki trwatej konstrukcji SUNMATCH 4 jest pyto- i wodoodporny (IP65). Jest réwniez wyposazony w szklang soczewke odporna
na rozpuszczalniki i wskaznik baterii z przodu, ktéry pokazuje, kiedy nalezy jg natadowad.

Aby unikna¢ przegrzania latarki, woudowany inteligentny system ochrony przed przegrzaniem przetacza sie w tryb niski (50%)
po 3 minutach ciggtego uzytkowania w trybie wysokim.

W zestawie znajduje sie 1 x SCANGRIP DIFFUSER SMALL. Dyfuzor zapewnia miekkie i rozproszone $wiatto bez ostrych cieni.
Ponadto zmniejszone zostaje o$lepienie i odbicia. Dyfuzor mozna tatwo zamontowa¢ na gérze obiektywu.
Dlaczego warto wybra¢ SUNMATCH 4?

- Poreczna lampa robocza LED do tworzenia szczeg6téw i dopasowywania koloréw, zapewniajgca moc do 500 lumendéw
- Funkcje CCT SCAN odzwierciedlajgce cate spektrum temperatur barwowych od 2500K do 6500K

- Kompaktowa i elastyczna konstrukcja

- Wskaznik baterii z przodu

- Pyto i wodoodpornosé, IP65

- W zestawie maty dyfuzor zapewniajacy miekkie i rozproszone swiatto

// Zastepuje 03.5651 SUNMATCH 3, ktéry zostanie wycofany.
Rozwigzania o$wietleniowe dla przemystu malarskiego

Bedac najbardziej wszechstronnymi i wyrafinowanymi tego rodzaju lampami na Swiecie, nowa generacja lamp SCANGRIP dla
przemystu malarskiego jest przeznaczona do dopasowywania koloréw, wykonywania detali i ogdélnych prac malarskich i mozna
ich uzywac wszedzie tam, gdzie pomalowana powierzchnia wymaga kontroli.

CRI+ dla doktadnego dopasowania koloréw
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W naszych rozwigzaniach oswietleniowych dla przemystu malarskiego postugujemy sie terminem CRI+ zdefiniowanym jako
srednia wszystkich 15 wartosci R. Jest to jedyna poprawna definicja wartosci CRI, ktéra moze by¢ stosowana do doktadnego i
niezawodnego rozpoznawania koloréw.

Masa netto (kg): 0,27

Dtugos¢ (mm): 188,00

Szerokos¢ (mm): 58,00

Wysokos¢ (mm): 26,00

W zestawie: lampa, kabel do tadowarki, dyfuzor, instrukcja
Waga brutto, opakowanie (kg): 0,49

Dtugos¢, opakowanie (mm): 203,00

Szerokos¢, opakowanie (mm): 89,00

Wysokos$¢, opakowanie (mm): 81,00
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