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M3550 - Wakuometr cisnienia i
podcisnienia

Cena 1 082,15 zt
Dostepnos¢ Dostepny w 24h
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy C.3550

Kod EAN 4037374035501
Wymiary opakowania 34,5 x30,5x8

Pompka wytwarza cisnienie i podcisnienie. przeznaczona jest np. do sprawdzania poprawnosci dziatania:
- uktadu zasilania paliwa (np. przy awarii pompy paliwa) podczas sprawdzania instalacji nalezy obserwowac czy sa pecherzyki

powietrza w paliwie.

- czujnikéw cisnienia (zakres dziatania).
- zaworu recyrkulacji spalin.

- przepustnicy.

- regulatora cis$nienia paliwa.

- modulatora ci$nienia w automatycznych skrzyniach biegéw.

- wspomagania hamulcéw itp.

Stuzy réwniez do jednoosobowego odpowietrzania uktadu hamulcowego.
Z podwdjna funkcjg pompowania i pomiaru ci$nienia.
Dzieki akcesoriom pasuje do wszystkich samochodéw osobowych.

Wyposazenie:

- Metalowa pompka z manometrem w zakresie 0 -76 cm Hg (-1 do 0 BAR).
- Przewdd elastyczny 26mm dtugos¢ 600mm - 2 szt.

- Zestaw koncéwek przytgczeniowych i korkéw.

- Zestaw koncéwek przytgczeniowych z przewodami.

- Pojemnik z przykrywka z dwoma kré¢cami

- Dodatkowa przykrywka do pojemnika

Instrukcja obstugi:

1. Podtaczy¢ pompke do sprawdzanej czesci za pomoca odpowiedniej koncowki.
2. Przez pompowanie wytworzy¢ podcisnienie i obserwowad wskazanie manometru.
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