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Opis produktu

* Nasadka do wtryskiwaczy 14 mm
* wejscie 1/2",

* 12-katna,

 stal chromowo wanadowa,

e dtugos¢ 119 mm,

M53009 - Nasadki do wtryskiwaczy 14,

17, 19 mm, 1/2"

Cena

Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod EAN

Wymiary opakowania

274,91 zt

Na zamoéwienie - 48h
48 godzin

D.53009
8435034530094

21 x3,5x14

- do wtryskiwaczy w samochodach BMW, Fiat, Citroen, Peugeot, Renault, Iveco z silnikami Common-Rail,

- do przewodoéw wtryskowych w samochodach BMW, MERCEDES-BENZ, VW,
- do czujnika temperatury spalin w silnikach wysokopreznych VAG od Euronorm 6,

* Nasadka do wtryskiwaczy 17 mm
* wejscie 1/2",

* 12-katna,

 stal chromowo wanadowa,
dtugosc¢ 119 mm,

- do wykrecania wtryskiwaczy w samochodach:

- BMW i Opel z silnikami 2.5TD,

- Mercedes 100, 130, 314, 360, 360h, 352A, 346/355, 401, 402, 403, 407h, 615, 616, 617
- do przewodu wtryskowego w samochodach ciezarowych MAN z silnikami D 20 - z uktadem wtryskowym Common Rail.

* Nasadka do wtryskiwaczy 19 mm, Mercedes

* wejscie 1/2"

* 12-katna

¢ stal chromowo wanadowa
e dtugos¢ 119 mm

- do wykrecania wtryskiwaczy w samochodach Mercedes M 352, A, 346/355, A, 401, 402/422, LA, 403, 407h,

- do rurki prowadzgacej bagnetu do pomiaru poziomu oleju M 314.

wygenerowano w programie shopGold


https://test.tesam.pl/m53009-nasadki-do-wtryskiwaczy-14-17-19-mm-12-p-13270.html
http://www.tcpdf.org

