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Link do produktu: https://test.tesam.pl/s0001016-30-hpi-wtryskiwacze-piezoelektryczne-adapter-sciagacza-wtryskiwacza-
wzmochniony-podwojne-mocowanie-p-9463.html

S0001016 - 3.0 HPI - wtryskiwacze
piezoelektryczne - Adapter Sciggacza
wtryskiwacza wzmocniony, podwdjne
mocowanie

Cena 442,56 zt
Dostepnos¢ Dostepny w 24h
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy S0001016

Kod EAN 5904966405907
Wymiary opakowania 31x7x4 cm

Opis produktu

Wtryskiwacz mocowany jest rownoczesnie za kréciec potaczenia sSrubowego doprowadzenia paliwa wysokiego cisnienia, oraz
korpus wtryskiwacza przez co zwiekszona jest skutecznos¢ wyciggniecia wtryskiwacza.

Wtryskiwacz wyciggany jest przy pomocy sitownika hydraulicznego

Zastosowanie:

Samochody z silnikami 3,0 HPI JTD
- Fiat Ducato

- Citroen Jumper

- Peugeot Boxer

- lveco

wygenerowano w programie shopGold


https://test.tesam.pl/s0001016-30-hpi-wtryskiwacze-piezoelektryczne-adapter-sciagacza-wtryskiwacza-wzmocniony-podwojne-mocowanie-p-9463.html
https://test.tesam.pl/s0001016-30-hpi-wtryskiwacze-piezoelektryczne-adapter-sciagacza-wtryskiwacza-wzmocniony-podwojne-mocowanie-p-9463.html
http://www.tcpdf.org

