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S0002614 - Przyrząd do wymiany
piasty koła VW Lupo z ABS i bez ABS
napęd hydrauliczny Tesam

Cena 2 760,54 zł

Dostępność Dostępny w 24h

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy S0002614

Kod EAN 5904966415869

Opis produktu
Hydrauliczny serwisowy ściągacz do przeprasowania piasty / łożyska na przedniej osi.

Demontaż i montaż piasty / łożyska odbywa się na samochodzie bez wyjmowania czujnika ABS

Ściągacz kompatybilny z dotychczasowymi ściągaczami Tesam

Zastosowanie:
Piasto - łożyska
VW Lupo 1.2 TDI
Audi A2 1.2 TDI

Elementy zestawu:
5VW - Statyw przyrządu (VW - T5, T6, Polo, Lupo; Seat Ibiza; Skoda Fabia; Audi A2)
6 - Pompa hydrauliczna
7 - Siłownik hydrauliczny podstawowy
10H - Śruba ściągacza hydraulicznego
11H - Nakrętka śruby ściągacza
21 - Pierścień dystansowy do wymiany piast
74 - Adapter do wprasowania łożyska-piasty
75 - Adapter do wyprasowania łożyska-piasty
76 - Pierścień dystansowy do wprasowania nowej piasty
77 - Pierścień dystansowy do wyprasowania piasty
78 - Sworzeń dystansowy
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